
 
 La sicurezza elettrica   

I requisiti delle location, la fase di cantiere e la fase di evento. 
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Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  

Requisiti  location 
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Decreto  Interministeriale  del 22 luglio 2014 
 Sicurezza nel Montaggio/Smontaggio Palchi  
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Decreto  Interministeriale  del 22 luglio 2014 
 Sicurezza nel Montaggio/Smontaggio Palchi  
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Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 
 Istruzioni operative tecno-operative decreto palchi  
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Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 
 Istruzioni operative tecno-operative decreto palchi  
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Struttura ospitante 
 
 Spesso  è un attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco perché 

presenta una capienza superiore a 100 persone oppure con superficie lorda 
in pianta superiore a 200 m2 (DPR 151/11) 

 
 
 L a presenza della copia della Dichiarazione di Conformità – DM 37/08 o 

46/90 e/o dei Documenti di verifica Impianto elettrico di messa a terra e 
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (se 
presenti) – DPR 462/2001 è auspicabile 

 
 
 L’impianto di messa a terra, se fornito dalla struttura ospitante, può essere 

verificato anche tramite documentazione attestante l’idoneità  
 
 
 
 
 

Location per Evento …. riassumendo 
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Opere Temporanee 

Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81 - 10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Montaggio / Allestimento Evento 

Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81-10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Progetto 
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Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81 - 10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Montaggio / Allestimento 

Opere Temporanee 
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Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81 - 10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Montaggio / Allestimento 

Opere Temporanee 
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Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81 - 10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Montaggio / Allestimento 

Opere Temporanee 
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Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81 - 10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Montaggio / Allestimento 

Opere Temporanee 



Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81 - 10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Montaggio / Allestimento 

DLgs 81/08 - Testo Unico 
Art. 84. Protezione da fulmine 

 
 

Opere Temporanee 

• Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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DLgs 81/08 - Testo Unico 
Art. 84. Protezione da fulmine 

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, 
siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche 
 

Misure di protezione contro i fulmini 
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Norme Tecniche 
CEI EN 62305-3  Classificazione CEI 81-10 - CT 81 
 
Protezione contro i fulmini 
 
 Valutazione del rischio di fulminazione 

 
    Progetto realizzazione del sistema di protezione 
  
CEI 81-2 - Guida per la verifica delle misure di protezione 

contro i fulmini 

Comitato europeo di normazione elettrotecnica 

Misure di protezione contro i fulmini 
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Protezione contro i fulmini 
Esempio di Valutazione del rischio di fulminazione 
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Protezione contro i fulmini 
Esempio di Valutazione del rischio di fulminazione 

Abrogata dal 
30/6/2014 
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Carta isoceraunica 

Esempio di valore di Ng fornito dai sistemi di rilevamento fulmini del CESI   
Ad oggi nessun valore fornito da un qualunque LLS (Lightning Location System) ha 

valenza normativa 
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Protezione contro i fulmini 
Esempio di Valutazione del rischio di fulminazione 
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Esempio di danni da fulmine 
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Le norme tecniche 

 
- sono più attente e severe, indicano le caratteristiche tecniche che i componenti 
   elettrici devono possedere 
 
- individuano le influenze esterne più gravose alle quali porre attenzione, 
   come: 

  freddo/caldo 
  pioggia/irraggiamento solare 
  polveri/acqua 
  rischio di urti e vibrazioni 

 

Il rischio elettrico 
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Le norme tecniche 

 
- I componenti elettrici devono essere in grado di sopportare urti aventi 

energia elevata, anche sino a 6 J quando le Norme CEI relative a questi 

componenti elettrici prevedano esecuzioni in grado di sopportare queste 

sollecitazioni. 

 

Il rischio elettrico 
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L’organizzazione 
 
 

-Tempo limitato per tutte le fasi di lavoro 
 

- un impianto elettrico correttamente installato, mantenuto  verificato, può evitare molti 
degli infortuni che si manifestano la manutenzione programmata e pianificata degli 
interventi e la loro registrazione, affidata a personale esperto, riveste un ruolo chiave per 
il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza originarie dei componenti elettrici 
utilizzati 
 

- personale esperto controlla e  mantiene efficiente e sicuro l’impianto 
elettrico ed i suoi componenti 
 

- un buon impianto elettrico, correttamente installato, mantenuto e verificato può 
 evitare infortuni,  mancati infortuni e/o incidenti 

Montaggio / Allestimento 
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I quadri per la distribuzione dell’ energia elettrica che possono essere 
“trasportabili” o “mobili”. Forniti di targa identificativa riportante oltre 
alle principali caratteristiche elettriche del prodotto, un numero 
identificativo di matricola ed il nome del costruttore del quadro: colui 
che certifica il prodotto e se ne assume la responsabilità  

Componenti caratteristici dell’impianto elettrico 
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La targa identificativa deve far riferimento: 

 

 Per i quadri ASC -  Apparecchiature Assiemate per Cantiere,  

alla Norma CEI EN 60439-4 (in vigore fino al 20 dicembre 

2015) 

 

 Per i quadri ACS – Assemblies for Costruction Sites, alla 

Norma CEI EN 61439-4 (in vigore dal 1 agosto 2013) 

Componenti caratteristici dell’impianto elettrico 
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Esempio di quadro trasportabile ASC 

Norma EN 60439-4  

Esempio di quadro mobile ASC 
Norma EN 60439-4 

Componenti caratteristici dell’impianto elettrico 
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Esempio di cavo in PVC per posa fissa 

I cavi di alimentazione destinati alla posa fissa (con isolante in PVC) o 
mobile (con isolante in gomma)  

Esempio di cavo in EPR per posa mobile 

Componenti caratteristici dell’impianto elettrico 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  

L
a

 s
ic

u
re

z
z
a

 e
le

tt
ri

c
a

 n
e

ll
e

 l
o

c
a

ti
o

n
 d

i 
e

v
e

n
ti

 



Gli apparecchi di illuminazione, dotati di un 
robusto riparo della lampada ed un elevato 
grado di protezione IP (International Protection) 
contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi  

Componenti caratteristici dell’impianto elettrico 
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Le prese a spina di tipo industriale per 
tensioni monofase a 230V (colore blu)  e 
trifase o polifase per tensioni a 400V 
(colore rosso) 

Componenti caratteristici dell’impianto elettrico 
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L’avvolgicavo deve essere conforme alla norma CEI EN 
61316 e quindi avere almeno le seguenti caratteristiche: 
incorporare un protettore termico o di corrente che 
protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi, sia con cavo 
avvolto che con cavo svolto 
il cavo deve essere di tipo H07RN-F con sezione minima 
di 2,5 mm2 per avvolgicavo da 16 A, 6 mm2 per avvolgicavo 
da 32 A, e 16 mm2 per avvolgicavo da 63 A 
riportare il nome o marchio del costruttore, la tensione 
nominale e le massime potenze prelevabili a cavo avvolto 
e a cavo svolto 

Componenti caratteristici dell’impianto elettrico 
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Gruppo Elettrogeno 

 
In relazione alla mobilità i gruppi 
elettrogeni possono essere distinti nei 
seguenti tipi: 
 

Trasportabili 

Carrellati 

Fissi 
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Gruppo Elettrogeno 

Trasportabili 

Piccole potenze 
fino a 6 kVA  

Monofasi (230V) 
fino a ≈ 2 kVA  

Trifasi (230/400V) 
fino a 6 kVA  
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Gruppo Elettrogeno 

Grosse potenze 
≈  da 10 a 300 kVA  

Trifasi (230/400V) 

Carrellati 
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Gruppo Elettrogeno 

Grosse potenze 
≈   1000 kVA  

Installati in posizione stabile 
all’interno di locali o 

container Fissi 
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Protezione  contro i contatti indiretti : 
separazione elettrica 

Gruppo Elettrogeno 

Monofasi (230V) 
Lunghezza massima 

≈ 430 m  

Trifasi (230/400V) 
Lunghezza massima  

 ≈ 245 m 

 
I circuiti dell’impianto elettrico di piccola estensione 
                       LU ≤ 100000 Vm 

  
Il sistema elettrico non ha alcun punto a terra 
 
Le masse sono interconnesse fra loro ma non 
    collegate a terra  
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Protezione  contro i contatti indiretti : 
interruzione automatica 

Gruppo Elettrogeno 

Sistema di Distribuzione TT 

 
SISTEMA TT 
 
 Deve essere soddisfatta la condizione  

 
                               R E ≤ U / I 
 
RE  = resistenza impianto di terra 
 
UL = tensione di contatto limite (25 V nei cantieri) 
 
Idn  = soglia di intervento dell’interruttore differenziale 
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Protezione  contro i contatti indiretti : 
interruzione automatica 

Gruppo Elettrogeno 

Sistema di Distribuzione TN 

 
SISTEMA TN 
 
 Deve essere soddisfatta la condizione  

 
                               ZS . Ia ≤ U0  
 
ZS = impedenza dell’anello di guasto 
 
Ia   = corrente  intervento protezioni  
        0,4 s circuiti terminali fino a 32 A 
         5  s su altri circuiti 
 
U0  = tensione di fase  
          230 V 
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Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  

Eventi  

 applicazione della norma di   
    carattere generale 

Evento 

Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81-10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Progetto 

 rispetto della specifica normativa    

    tecnica: CEI 68-8/7 parte 752 

Pubblico spettacolo 

Intrattenimento 

Norma CEI 64-8 - VII Edizione 

 applicazione della norma di   
    carattere generale 

 rispetto della specifica normativa  

    tecnica: CEI 68-8/7 parte 711 

Fiere, Mostre e Stand 

Norma CEI 64-8 - VII Edizione 
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Dalla Norma CEI 64-8/7: 
 
711 Fiere, Mostre e Stand 

 

 Le prescrizioni particolari di questa Sezione si applicano agli impianti elettrici 
temporanei di fiere, mostre e stand (compresi espositori e simili mobili e trasportabili) 
ai fini della protezione delle persone. Se non diversamente specificato, questa Sezione 
non si applica ai prodotti esposti, per le cui prescrizioni si rimanda alle norme relative 

 

 Questa Sezione non si applica agli impianti elettrici fissi dell’edificio, se esiste, in cui le 
fiere, mostre e stand sono posti 

 

 NOTA Se la fiera, mostra e stand costituiscono un ambiente a maggior rischio in caso di 
incendio o un locale di pubblico spettacolo, si applicano rispettivamente anche le 
Sezioni 751 o 752 della Norma CEI 64-8. 

 
 
 

Progetto 

Opere Temporanee 

Evento 

Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81-10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Progetto 
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Dalla Norma CEI 64-8/7: 
 
 

 Fiera Evento realizzato con l’obiettivo di esporre e/o vendere prodotti posti in ogni 
luogo idoneo, facente parte di un locale, edificio o struttura temporanea 

 

 

 Mostra Esposizione o prestazione in ogni luogo idoneo, facente parte di un locale, 
edificio o struttura temporanea 

 

 

 Stand Struttura o area temporanea utilizzata per esposizione, commercializzazione, 
vendita o divertimento 

 

Progetto 

Opere Temporanee 

Evento 

Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81-10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Progetto 
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Dalla Norma CEI 64-8/7: 
 
 
Definizioni richiamate dalla Norma  

 

 Struttura temporanea Unita o parte di un’unita, incluse quelle mobili e trasportabili, 
situata all’interno o destinata ad essere montata e smontata 

 

 Impianto elettrico temporaneo Impianto elettrico installato e smontato insieme con lo 
stand od espositore con cui è associato 

 

 Origine dell’impianto elettrico temporaneo Punto dell’impianto elettrico permanente, 
o altra sorgente, da cui è prelevata l’energia 

 

Progetto 

Opere Temporanee 

Evento 

Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81-10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Progetto 
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Dalla Norma CEI 64-8/7: 
 
752.1 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento 

 

 Le prescrizioni della presente sezione riguardano l’esecuzione e l’esercizio degli impianti 
elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento come definiti in 752,2,1 

 
752.2.1 Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento 
 Ai fini della presente Norma si intendono per luoghi di pubblico spettacolo e 

intrattenimento i locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, 
costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per 
conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere 
 

752.2. Personale autorizzato 
 Personale addestrato cui sono affidati l’esercizio e/o la manutenzione dell’impianto 

elettrico 

 

Progetto 

Opere Temporanee 

Evento 

Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81-10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Progetto 



Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  

 schemi dell’impianto Evento 

Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81-10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Progetto 

disegni planimetrici 

relazione tecnica sulla consistenza e  
  sulla tipologia dell’installazione 

tipologia e alle caratteristiche dei  
  materiali e componenti da utilizzare  

misure di prevenzione e di sicurezza  
  da adottare 
scelta e posa dei materiali e 
componenti da utilizzare nel rispetto 
della specifica normativa tecnica 

DM 37/08  Norme/Guide CEI 

Opere Temporanee 
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Opere Temporanee 

Evento 

Misure di protezione contro i fulmini 
CT 81-10 

Dichiarazione di Conformità 
DM 37/08 + Allegati Obbligatori  

Progetto 



Componenti caratteristici dell’impianto elettrico:  
Prima ………… la Tecnica ………… 

Ora ………… gli Artisti ………… 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Gruppo Elettrogeno 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Gruppo Elettrogeno 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Gruppo Elettrogeno 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Montaggio / Allestimento 
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Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  

Montaggio / Allestimento 
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Montaggio/Smontaggio Ferro 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Montaggio/Smontaggio Ferro 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Montaggio / Allestimento 



Sicurezza Elettrica 

Montaggio / Allestimento 



Montaggio/Smontaggio Ferro 



Montaggio/Smontaggio Ferro 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Montaggio/Smontaggio Ferro 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Montaggio/Smontaggio Ferro 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Montaggio/Smontaggio Ferro 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Alcune realtà ……… 
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Alcune realtà ……… 



Alcune realtà ……… 
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Montaggio / Allestimento 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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CEI 20-19/14 - Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale 450/750 V - Parte 14: Cavi per applicazioni con 
                            requisiti di alta flessibilità 

Montaggio / Allestimento 

CEI EN 60309-1  - Spine e prese per uso industriale - Parte 1: Prescrizioni generali 

CEI EN 60309-2  - Spine e prese per uso industriale  - Parte 2: Prescrizioni per intercambiabilità dimensionale per 
                                   apparecchi con spinotti ad alveoli cilindrici 
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http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=9232
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=9232
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=9232
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=4884
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=4884
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=4884
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=4988
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=4988
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=4988


Montaggio / Allestimento 

Terminazione a 2 uscite 
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Montaggio / Allestimento 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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Montaggio / Allestimento 

CEI 0-10  - Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 

Intervento a cura di: Giuseppe Bellani  
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http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=4988
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=4988
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreCopertina.aspx?id=4988


Giuseppe Bellani  
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